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Corte B-B esc. 1.100
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Pieza de concreto 
apoyada en el 
pavimento.

Luminaria cilíndrica 
metálica. 

Iluminación difusa.  

Bolardo de 
concreto.

Iluminación de 
orientación o guía.

Los requerimientos del concurso contemplaban la realización no solo de un pasaje sino también un espacio publico que sirva de encuentro para el barrio, como también la conexión de la calle preexistente Dr. Justo Montes Pareja.
Por lo tanto el proyecto pretende unicar estas distintas funciones requeridas en un solo plano, que remarque una unidad proyectual por medio de una misma materialidad y una misma altura para las distintas situaciones.
Las distintas funciones programáticas se evidencian sutilmente por medio de la vegetación y los distintos equipamientos de la propuesta, dando mas libertad de uso del espacio.
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Invierno

Verano

Uno de los puntos que se considera importante para un buen confort de uso en un espacio abierto, es el asoleamiento tanto en el periodo frío como en 
el caluroso. La herramienta que el proyecto utiliza con n de lograr dicho objetivo, es la utilización de vegetación caduca que garantiza espacios en 
s o b r a  c u a n d o  s o n  r e q u e r i d o s  y  g r a n  a s o l e a m i e n t o  c u a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  l o  s o l i c i t a n . 
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